
Technická data

Motor: 1,2TSI 77kW (105k) 1,4TSI 110kW (150k) 2,0TDI 81kW (110k) 2,0TDI 110kW (150k)
Typ motoru 4 válcový zážehový 4 válcový zážehový 4 válcový vznětový 4 válcový vznětový
Zdvihový objem: l/cm3 1,2 /1197 1,4 / 1395 2,0 / 1968 2,0 / 1968
Max. výkon: kW (k) při 1/min 77 (105) / 4500 - 5500 110 (150) / 5000-6000 81 (110) / 3100 - 4500 110 (150) / 3500 - 4000
Max. točivý moment: Nm při 1/min 175 / 1400 - 4000 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3000 340 / 1750 - 3000
Emisní třída Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Převodovka 6st. Manuální 6st. manuální (7st. DSG) 5st. manuální 6st. manuální (6st. DSG)
Nejvyšší rychlost 178 201 (201) 182 200 (198)
Zrychlení: 0-100 km/h, s 11,7 9,1 (9,1) 11 9,3 (9,3)
Spotřeba: l/100 km
palivo benzin Natural 95 benzin Natural 95 nafta nafta
ve městě 6,7 - 6,6 7,2 - 7,1 (6,8 - 6,7) 5,1 - 5,0 5,4 - 5,3 (5,8 - 5,7)
mimo město 4,8 - 4,7 5,1 - 5,0 (5,0 - 4,9) 4,0 - 3,9 4,2 - 4,1 (4,5 - 4,4)
kombinovaná 5,5 - 5,4 5,9 - 5,8 (5,7 - 5,6) 4,4 - 4,3 4,6 - 4,5 (4,9 - 4,8)
CO2 kombinovaná g/km 127 -125 136 - 134 (130 - 128) 116 - 114 120 - 118 (129 - 127)
Hmotnost: kg
Pohotovostní hmotnost 1395 (1421) 1432 (1452) 1.484 1505 (1526)
Celková přípustná hmotnost 1790 (1820) 1810 (1830) 1.890 1900 (1920)
Užitečná hmotnost 386 - 470 364 - 453 (366 - 455) 391 - 481 381 - 470 (380 - 469)
Max. zatížení střechy 50 50 50 50
Max. zatížení na tažné zařízení  -  -  -  -
Objem zavazadlového prostoru: l 225 225 225 225
Objem palivové nádrže: l ca 55 ca 55 ca 55 ca 55
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